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REUNION DU GROUPE AUTOMATISATION DU GEHT 

NANCY 28-29 Septembre 2000. 

Jacqueline Roussi, Liliane Houbouyan.

Le groupe "Automatisation" s'est réuni au GEHT de Nancy le jeudi 28 septembre 2000 sur le thème "Evolution et avenir de l'automatisation en hémostase". Nous avions demandé à chacun des fabricants d'automates d'hémostase de présenter les perspectives d'évolution de l'automatisation dans leur firme et au Dr Elisabeth Verdy de rapporter les résultats de l'expertise du CA 1500 (Dade Behring). Tous les fabricants ont répondu présents mais malheureusement les représentants de Sigma Diagnostic et en particulier Martin Schwaiger et Me Bouchet, n'ont pu arriver jusqu'à Nancy, victimes d'un accident de la route heureusement sans trop de gravité.

L'évolution générale va vers l'automatisation totale avec des chaines intégrées d'automates, associant centrifugeuses, station de tri des tubes, station de débouchage, automates d'hémostase, automates de biochimie etc, station de validation des résultats avec contrôle de qualité, gestion des réactifs voire gestion financière et humaine…. Cependant, ceci ne peut s'adapter qu'aux gros laboratoires et risque de faire oublier notre spécificité d'hémostase. Peu de nouveautés nous ont été révélées sur l'orientation future des firmes particulièrement en matière d'hémostase sur sang total ou de nouvelle technologie.

Résumés des communications (ordre alphabétique des orateurs)

Barroux Philippe (Diagnostica Stago): l'expérience Stago

La société Diagnostica Stago commercialise des semiautomates et des  automates complets (STA compact, STAR) dont le principe est la détection électromagnétique. Le STAR est intégrable sur une chaine automatisée; l'évolution va vers des logiciels de plus en plus conviviaux et faciles d'utilisation; actuellement, les réactifs utilisés sont lyophilisés ou liquides et une réflexion est engagée sur l'utilisation de réactifs captifs.

Berville Jean Denis (Dade Behring): perspectives en automatisation

La firme Dade Behring s'engage vers la voie de l'automatisation totale des laboratoires avec la présentation d'un système évolutif et modulaire entièrement automatique. La phase préanalytique a été largement développée avec les fonctionnalités suivantes: chargement des tubes, transport, centrifugation, débouchage, aliquotage, tri automatique des prélèvements (système Stream-Lab(PAW). Dans cette chaine, s'intègre l'automate d'hémostase BCS. La phase post analytique est elle aussi entièremment automatisée avec un réseau de communication polyvalent, la gestion automatisée du contrôle de qualité, l'accès au système expert, un gestionnaire de traçabilité (GBEA), le -commerce voire les études et conseils en organisation et en réorganisation de fonctionnement du laboratoire.

Houdijk Wim (Akzo Nobel): analyse et cinétique de formation du caillot par un automate d'hémostase à détection photo-optique

Le MDA est un automate d'hémostase photooptique permettant de réaliser sur tubes fermés ou ouverts des tests chronométriques, chromogéniques et immunologiques. La cinétique de formation du caillot déterminée à partir de la variation de la transmittance (inverse de l'absorbance) en fonction du temps correspond après un temps de latence à une courbe de type sigmoïde permettant la détermination d'un temps de coagulation (TCA); l'analyse par des algorithmes  sophistiquès donne des renseignements supplémentaires comparativement à la simple mesure du TCA; en pathologie, en particulier en cas de CIVD, la courbe prend une allure caractéristique biphasique alors que, parfois, il n'y a pas de modification des tests globaux. Des études sont actuellement organisées pour appliquer cette méthode à une meilleure compréhension de la pathologie hémorragique ou thrombotique.

Lacombe Philippe (IL): l'automatisation en hémostase

Le choix d'un automate d'hémosatse nécessite de définir la politique des années à venir et le projet d'évolution du laboratoire. Il faut définir ses besoins, (maintien ou accroissement de la capacité d'analyse), préciser ses objectifs:  diversification ou non de l'activité, amélioration de la productivité, optimisation des coûts. L'appareil idéal, défini dans la société IL, répond aux critères suivants: automate photooptique avec plusieurs principes analytiques, informatisé, permettant le traitement de l'échantillon code barré, muni d'une station débouchage-rebouchage automatisée, pouvant travailler seul ou entrer dans une plateforme intégrée.

Dr Verdy Elisabeth, hôpital Tenon, Paris: évaluation d'un nouvel automate d'hémostase, le CA 1500

Le Sysmex CA 1500, commercialisé par la société Dade Behring, est un automate à détection photo optique travaillant sur tubes fermés ou ouverts permettant de réaliser des tests chronométriques, chromogéniques et immunologiques. Sur tubes fermés, le bouchon est percé une fois puis le plasma aspiré est distribué dans une plaque de microtitration. L'appareil est connectable en bidirectionnel et le lancement de tests analytiques supplémentaires en cas tests globaux anormaux peut être automatique. Les performances analytiques de la machine testées sur plasmas normaux et anormaux sont excellentes  avec des CV toujours inférieurs à 5% sauf pour les dosages de FVIII (6.4<CV<11%). Les corrélations avec les résultats obtenus sur les autres automates du laboratoire sont-elles aussi très correctes avec des coefficients de corrélation supérieurs à 0.9. Il n'y a pas de contamination intertest testée par technique chronométrique et chromogénique. La cadence sur tubes ouverts est de 90 TQ/heure ou de 50 TCA-TQ/heure et de 75 TQ/heure sur tubes fermés. Le module de contrôle de qualité n'a pas été évalué. L'appareil, d'utilisation simple, a été rapidement adopté et intégré au laboratoire. 

INFORMATION: PROTOCOLE FIBRINOGENE

Presque tous les participants ont envoyés les résultats; nous en discuterons au prochain GEHT. 

